
□目■
配含比 (重量比)
C:F:S

S/(C+F)
(%)

フロー値
(秒 )

27以上 1 :0.33:1.25 25 93.8

16～ 2024以上 1 :0.33;1.42 48 25 106.3

21以上 1 :0.33:1.58 50 25 113.8

28日強度

(N/mm2)

セメント

C(kg)
フライアッシュ

F(k8)
砂

S(kg)
水

W(kg)
イントルージヨンエイド

:.A(kg)

27以上 635 212

201 386

190 905 381

配含比

(重量)

C:F:S

F

C+F
S

CIF
A

C+F
W

C+F

フロ

ー値

(sec)

イントルーションモルタル lm・ あたり

材 料 使 用 量

圧縮強度

(N/mm2)

セメント

C

フライ
アッシュ

F

:iリ

S

(kg) 23日

1:0.3311.93 25 1.45 1.00 53.0 23.0 520 367

1 :0.41 1.4 28.6 1.00 1.00 49.5 18.4 397 802 30.4

19.4 29.9

1 :0.412.0 23.6 55.0 20.8 488 195 6.33 376 976 17.4 23.2

57.5 2■0 462 185 8.09 372 1,016 17.5 22.8

7.05

50.0 47.0 383

1 :1 :2.74 359

配含比 C iFiS(重量) 1 : 0.5 1 1.5

イントルージヨンエイド
l.A/C+F 10% 1.0%

,κ結合材比 W/C+F 48.0% 480%

フライアッシユ代替率
F/C+F 33% 50,`

フライアッシュ F 09kg 145k8

C+F
材 令 (日 ) 91 91

コアーの

圧縮強度

25.8(N/mm')

中  91日 23.9(N/mm2) 26.9(N/mm2)

下   91日 325(N/mm') 283(N/mm')

同時に製作した供試体の圧縮強度
204(N/m m2)
295(N/mm')

171(N/min′ )
204(N/mm・ )

(注 )1.2(℃ の水中景生.コアーコンクリートはコンクリートプロックより採取.
2.本実験は雪力中央研究所において行われた.
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28日強度
(N/m m2)

W/(C+F)IF/(C+F)
(%)  |  (%)

イントリレージョンエイドの

使用量は(C+F)の

1%を標準とする.一
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